
 

Hirrs 5  
 
 

Základní technický popis vozu (platí pro polovinu v ozu):   

 Vlastní hmotnost   28 500 kg    

 Ložný objem  102,5 m3   

 Ložná plocha  37,5 m2 

 Ložná délka     12 440 mm 

 Ložná šířka     3 030 mm  

 Kapacita europalet     35 ks 

 Délka přes nárazníky   27 000 mm (celý) 

 Maximální rychlost     100 km/h  

 Minimální poloměr oblouku  75 m 

 Výška podlahy  1 200 mm 

 Počet posuvných příček  0  

 Délka přesuvné stěny  6 070 mm 

 Počet vozů ve stavu Spedi-Trans   10  

 
 
- 4 nápravový krytý nákladní vůz s bočními posuvnými hliníkovými stěnami. 
- Vůz je určen pro přepravu paletizovaného i kusového zboží (balíky, svazky,pakety, kotouče 

papíru, sudy, krabice, zboží v pytlích a vacích atd.)  
 
 
Technický nákres vozu a popis parametr ů vozů:  

 

Únosnost vozu pro tra ťové t řídy:   

 

 

 

  A B C D 
S 35,5 t 43,5 t 53,5 t 61,5 t 

4 nápravový krytý velkoprostorový železniční 
vůz se třemi bočními přesuvnými stěnami na 
každé straně 



SPEDI-TRANS Praha, s.r.o., Počernická 96, 108 03 Praha 10 
tel.: +420 296 411 122, fax: +420 296 411 124, e-mail: praha@spedi-trans.cz, www.spedi-trans.com 

Ložná výška a ložná ší řka:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uložení palet ve voze – 70 (2×35): 

 

Výška m ěřená od 
podlahy vozu v mm  

Ložná ší řka v mm  

2000 3030 
2031 3030 
2050 3012 
2100 2964 
1150 2916 
2200 2870 
2250 2822 
2300 2774 
2350 2728 
2363 2715 
2400 2648 
2450 2556 
2500 2464 
2541 2388 
2550 2338 
2600 2064 
2650 1788 
2700 1514 
2750 1240 
2800 964 


